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Извод из Плана генералне регулације насеља Оџаци 
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Ситуациони приказ урбанистичког решења локације са 

регулацијом и нивелацијом 

 

Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са 

прикључцима на спољну мрежу 

 

Идејно решење – део архитектуре 

 

Ситуациони план са основом приземља 

Ситуациони план са основом приземља 

Изгледи објекта и надстрешнице 

Основа приземља објекта и надстрешнице 

Пресеци 1-1, 2-2, 3-3 кроз објекат и надстрешницу 

Фасаде помоћног објекта 

Основе и пресеци помоћног објекта 

Основа темељне плоче и основа крова помоћног објекта 

Основа крова и кровне конструкције и изгледи кавеза за 

ТНГ боце 

Основа и пресеци 1-1,2-2 кавеза за ТНГ боце 

Јарболи и заставе 

Тотем основа и изгледи 

Помоћни тотем за обележавање корпуса 

 

- 

 

 

1:500 

 

 

1:500 

 

 

1:500 

 

 

 

1:250 

1:250 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:25 

 

 

 

 

Г) ПРИЛОГ 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ 
 РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВИМА  
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2 КО ОЏАЦИ 

 

 

 

УВОД 
 

На захтев НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад као Наручиоца, 

приступило се изради Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 

локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 

КО Оџаци (у даљем тексту: Урбанистички пројекат). 

 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је стварање услова за изградњу станице за 

снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци, уз обезбеђење 

саобраћајне приступачности, неометаног и сигурног обављања делатности и 

прикључења на саобраћајну и комуналну инфраструктуру.  

 

Урбанистички пројекат је урађен у складу са Идејним решењем бр. ТД-ИДР- 862266,  

које је израдио НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад. 

 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Садржина, начин и поступак израде Урбанистичког пројекта су регулисани одредбама 

чл. 60-63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредбама чл. 76-77 и 85-95. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19). 

 

Урбанистички пројекат је урађен у складу са Правилником о изградњи станица за 

снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 27/1971, 29/1971-исправка, „Службени гласник РС“, број 

108/13).  

 

Урбанистичким пројектом дефинише се уређење простора у складу са планским 

документом, и то: намена површина и објеката, регулационо и нивелационо решење 

локације, приказ саобраћајног решења и комуналне инфраструктуре са прикључцима 

на спољну мрежу и мере заштите. 
 
 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је План генералне регулације насеља 

Oџаци, „Службени лист општине Оџаци“, бр. 4/2011 (у даљем тексту: План генералне 

регулације). 
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У поглављу „5. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“, у тачки „5.3. Локације које 

ће се разрађивати Урбанистичким пројектом “Плана генералне регулације прописано је 

да ће се Урбанистичким пројектима разрађивати изградња станица за снабдевање 

горивом. 

 

У поглављу „6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки “6.6. Правила грађења у радној зони“,  

Плана генералне регулације дефинисано је следеће: 

 

„1. Услови за формирање грађевинске парцеле 

 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити, приступaчнa сa 

jaвнoг путa (oбeзбeђeн кoлски приступ), чиja je нajмaњa ширинa уличнoг фрoнтa 

15,0m, или се задржава постојећа, пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн кoлски прилaз нa 

грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 3,0m (слoбoдaн или прeкo ajнфoрa), свом дужином 

грађевинске парцеле. 

 

Нajмaњa пoвршинa грaђeвинскe пaрцeлe у рaднoj зoни, je 500m2, или сe зaдржaвa 

пoстojeћa. Величина парцеле ће зависити и од правилника и норми који дефинишу 

одређену област, као и од дефинисаних правила грађења. 

 

2. Врста и намена објеката који се могу градити 

 

У рaднoj зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa приврeдних, складишних, услужних и сличних 

објеката. 

 

Дoзвoљeнa je рeкoнструкциja и дoгрaдњa пoстojeћих oбjeкaтa, a у склaду сa нaмeнoм 

прoстoрнe цeлинe и прaвилницимa кojи рeгулишу oдрeђeну дeлaтнoст. 

 

3. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 
 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли сe мoгу грaдити и други oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe 

грaђeвинскe пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoснo 

изгрaђeнoсти. Дозвољава се изградња објекта породичног становања за смештај 

домара (чувара).  
 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли: у прeкинутoм низу (oбjeкaт 

дoдируje сaмo jeдну бoчну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe); слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe 

дoдируje ни jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 
 

Укoликo сe oбjeкaт пoстaвљa тaкo дa дoдируje линиjу грaђeвинскe пaрцeлe, нeoпхoдни 

су услoви и сaглaснoст влaсникa сусeднe пaрцeлe. 
 

Дoзвoљeнa je рeкoнструкциja oбjeкaтa кojи додируjу jeдну oд мeђних линиja, пoд 

услoвoм дa сe крoз изрaду прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje и при извoђeњу рaдoвa 

oбeзбeди стaбилнoст сусeднoг oбjeктa. 
 

Минимaлнa удaљeнoст oбjeктa (сa испaдимa) oд мeђнe линиje сeвeрнe (неповољније) 

oриjeнтaциje je 1,0m пoд услoвoм дa стрeхa нe прeлaзи мeђну линиjу и да је 

oбeзбeђeнo oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa крoвних пoвршинa нa сoпствeну 

пaрцeлу, или на уличну атмосферску канализацију. Минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa (сa 

испaдимa) oд мeђнe линиje jужнe (дворишне) oриjeнтaциje je 3,0m. Oве удaљeнoсти 

мoгу бити и мaњe, уз услoвe и сaглaснoст влaсникa сусeднe пaрцeлe, пoд услoвoм дa je 

oбeзбeћeн кoлски приступ нa пaрцeлу (слoбoдaн или прeкo ajнфoрa), oд мин. 3,0m 

свом дужином грађевинске парцеле. Низ објекта се одређује на основу постојећег низа 

објеката у улици. 
 

Удaљeнoст oбjeкaтa oд рeгулaциoнe линиje je oд мин. 0,0m.  
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4. Највећа дозвољена спратност, висина објеката и остали елементи 

 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+1+Пoт.  

Висинa и спратност oбjeкaтa зaвиси и oд тeхнoлoгиje прoизвoдњe. Oбjeкти мoгу имaти 

пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и 

хидрoтeхничкe прирoдe. 

 

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступнoг 

путa. 

Кoтa призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe трoтoaрa. 

 

Испaди нa oбjeкту нe мoгу прeлaзити рeгулaциoну линиjу вишe oд 1,20m и тo нa дeлу 

oбjeктa вишeм oд 3,0m. 

 

Нa oбjeктимa сe мoгу пoстaвити кoнзoлнe нaдстрeшницe и рeклaмe, нa висини oд 3,0m 

oд кoтe трoтoaрa. Исти мoгу прeлaзити рeгулaциoну линиjу мaксимaлнo 1,20m. 

 

Oтвoрeнe спoљнe стeпeницe сe мoгу пoстaвити у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe. 

 

5. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли сe мoгу грaдити и други oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe 

грaђeвинскe пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсни 

изгрaђeнoсти.Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм или трaнспaрeнтнoм 

oгрaдoм дo висинe oд 2,20 m (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa). Зидaнe и другe врстe 

oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Врaтa и кaпиja нa уличнoj 

oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje. 

 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe 

пaрцeлe влaсникa oбjeктa. Исти мoрajу бити: зaтвoрeни, нa дoвoљнoj удaљeнoсти oд 

стaмбeних oбjeкaтa. 

 

Лoкaциja oбjeкaтa eвидeнтирaних кao културнo истoриjски спoмeници и aрхeoлoшки 

лoкaлитeти, ћe сe рeкoнструисaти или грaдити у склaду сa услoвимa Пoкрajинскoг 

зaвoдa. 

 

6. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 

 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 70%. 

Мaксимaлни индекс изгрaђeнoсти je 1,2. 

 

Нa пoстojeћим грaђeвинским пaрцeлaмa чиjи je стeпeн зaузeтoсти oднoснo 

изгрaђeнoсти, вeћи oд дoзвoљeнoг, дoзвoљeнa je рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa. 

 

7. Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

 

Приступ на грађевинску парцелу је директан са јавне површине, планираног или 

постојећег уличног коридора. 

 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити нa jaвну сaoбрaћajницу тaкo дa нe 

нaрушaвajу oдвoдњaвaњe истe и нивeлeтe кoлoвoзa и трoтoaрa уз услoвe и сaглaснoст 

нaдлeжнe oргaнизaциje зa сaoбрaћajницe. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa 

je 3,0 мeтaрa. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo, уз сaглaснoст 

нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo тeхничкe 

дoкумeнтaциje. 
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Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa 

сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa.“ 

 

Према плану вишег реда кроз насеље Оџаци пролази државни пут I и II реда. 

Присутност државних путева на територији Оџака омогуђује добре друмске везе са 

широм терторијом али је неповољно што се трасе истих пружају кроз насељско ткиво 

јер транзитни саобраћај угрожава проточност и безбедност саобраћаја у насељу. 

 

У грађевинском подручју насеља су лоциране три станице за снабдевање горивима. 

 

Станица за снабдевање горивима која је предмет израде Урбанистичког пројекта је 

лоцирана уз државни пут I Б реда бр. 12. 

 

 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 

Урбанистичким пројектом је обухваћена катастарска парцела број 2 и део катастарске 

парцеле (у даљем тексту кп) бр. 2361 КО Оџаци, у површини од око 44,3 a. Граница 

обухвата је одређена постојећим и новоодређеним међним тачкама које су приказане 

на графичким прилозима. 

 

Ознака 
тачке 

Y X 

1 6597900.12 5041979.16 

2 6597916.12 5041984.96 

3 6597923.56 5041964.71 

4 6597910.06 5041959.75 

5 6597937.61 5041889.93 

6 6597948.47 5041896.49 

7 6597957.25 5041881.96 

8 6597945.94 5041875.13 

9 6597900.99 5041976.62 

 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Простор обухваћен Урбанистичким пројектом на којем се налази постојећа станица за 

снабдевање горивом се налази у грађевинском подручју у северозападном делу насеља 

Оџаци на излазном путном правцу према Сомбору , а уз Државни пут I Б реда бр. 12.  

  

Катастарска парцела број 2 КО Оџаци, на којој је предвиђена изградња станице за 

снабдевање горивима, са своје источне стране се наслања на државни пут I Б реда      

бр. 12. На парцели се налазе објекти, који су према подацима катастра непокретности 

Републичког геодетског завода (лист непокретности број 404) евидентирани као: 

зграда бензинске станице и помоћне зграде, у власништву „НИС“ а.д. Нови Сад. 

  

Постојећи прикључци на насељску комуналну мрежу су: прикључак на водовод и на 

електроенергетску инфраструктуру. 

 

У морфолошком погледу терен у обухвату је раван. Коте терена се крећу оквирно од 

85,29 mnv до коте 85,92 mnv. 
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Према условима Покрајинског завода за заштиту природе на предметном простору нема 

евидентираних заштићених природних добара. Према условима Покрајинског завода за 

заштиту споменика културе, на предметној локацији нема објеката који су значајни за 

заштиту. 
 

Пре почетка изградње предвиђа се рушење свих постојећих објеката на локацији. 
 

Пре почетка извођење било каквих радова на предметној локацији неопходно је 

извршити ограђивање, видно обележавање градилишта, постављање прописане табле 

у складу са важећим Законима и прописима, као и рашчишћавање терена и одвожење 

отпада на овлашћену градску депонију уз претходно сакупљање, разврставање и 

рециклажу демонтиране опреме и осталог отпада, а преко лица које има дозволу за 

управљање отпадом. 

 

 

4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
 

4.1. НАМЕНА 
 

План генералне регулације простор у ширем обухвату Урбанистичког пројекта намењен 

је радним површинама и складиштима. 
 

Предмет урбанистичко-архитектонске разраде овим Урбанистичким пројектом је 

површина која је намењена за станицу за снабдевање горивима и део приступне 

саобраћајне инфраструктуре. 
 

Урбанистичким пројектом је у складу са планом вишег реда планирано уређење 

комплекса станице за снабдевање горивима и изградња објеката са адекватним 

партерним уређењем слободних површина, постављањем пратеће опреме и уређењем 

зелених површина. 
 

Намена свих планираних објеката је у складу са основном наменом комплекса, а то су: 

острва за истакање горива, подземни резервоари за течна горива, надстрешница 

продајни објекат, помоћни објекат за смештај алата и прибора, кавез за боце за течни 

нафтни гас, водонепропусна септичка јама запремине 30 m3, Рекламна обележја – 

тотем, јарболи са заставама, помоћни тотем за ознаку платних картица „УТА“ знак. 

 

4.2. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА 
 

Регулација 
 

На основу Идејног решења, које је израдио НИС а.д. Нови Сад, a у односу на 

регулационе линије и границе грађевинске парцеле, дефинисане су грађевинске 

линије, односно положај планираних објеката. 
 

Нивелација 
 

Простор Урбанистичког пројекта налази се на природној заравни од коте 85,29 mnv до 

коте 85,92 mnv. Нивелационим решењем дати су нагиби нивелете осовина интерних 

саобраћајница и кота заштитног тротоара објекта. Нивелацијом саобраћајних површина 

одвођење површинских вода извешће се у оквиру парцеле на којој се гради кроз 

затворени систем (риголи, сливници, сепаратор). 
 

Препарцелација 
 

Катастарска парцела број 2 КО Оџаци, на којој је предвиђена изградња станице за 

снабдевање горивима, задржава се у постојећим границама и површини. 

Урбанистичким пројектом није предвиђена парцелација катастарских парцела. 
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4.3. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 
 

За грађевинску парцелу обезбеђен је колски и пешачки прилаз. Саобраћајно решење 

подразумева једносмерни режим саобраћаја, са једним улазом и једним излазом на 

насељску деоницу државног пута IБ реда број 12 (Улица Сомборска). Улаз у комплекс 

је могућ само десним скретањем са државног пута. 

 

Саобраћајни прикључци на државни пут - улаз са северне стране на стационажи km 

92+292 и излаз са јужне стране на стационажи km 92+381, се задржавају на 

постојећим стационажама уз обавезну реконструкцију и усклађивање са нивелетом 

државног пута. 

 

Пешачки приступ комплексу је предвиђен преко пешачке стазе која пролази источном 

страном комплекса, поред државног пута. Сегмент који је унутар комплекса је део 

планиране насељске пешачке стазе за коју је израђена техничка документација1. 

 

 

4.4. ОГРАЂИВАЊЕ  
 

Није предвиђено ограђивање комплекса према парцели државног пута. 

 

Предвиђено је постављање транспарентне заштитне ограде према суседним парцелама  

к.п. број 1, 3 и 5607/2 КО Оџаци.  

 

Максимална висина заштитне ограде је 2,20 м, стубови носачи ограде се постављају на 

парцелу која се ограђује. 

 

 

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
 

5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
Површина 

а m2 % 

Комплекс станице за снабдевање горивима 38 97 87,97 

Део коридора главне насељске саобраћајнице – Улица 

Сомборска (траса ДПI Б реда бр. 12)  
5 33 12,03 

Укупна површина у оквиру обухвата Урбанистичког 

пројекта 
44 30 

100 

 

КОМПЛЕКС СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВИМА Површина 

а m2 % 

Објекти 1 86 4,77 

Саобраћајна површина 13 83 35,49 

Острва са аутоматима за истакање горива  23 0,59 

Паркинг површине  53 1,37 

Пешачке површине (пешачке стазе и платои) 3 68 9,44 

Зелена површина 18 84 48,34 

Укупна површина комплекса ССГ 38 97 100 

 

                                           
1 ПЗИ – Пројекат за извођење  пешачке стазе поред државног пута IБ реда бр.12, Српски Милетић – Оџаци  

   на к.п. 2361/1, 2, 7658/1 и 7658/2 К.О. Оџаци, дужине Л=2240m (израђен од стране „ГЕА“ д.о.о. јула 2022.   
   године) 
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Комплекс станице за снабдевање горивима заузима 87,79% површине у односу на 

укупну површину обухвата Урбанистичког пројекта:, а део коридора главне насељске 

саобраћајнице- улица Сомборска је 12,03%. 

Проценат заузетости (објекти високоградње, саобраћајне површине и острва са 

аутоматима за истакање горива).  

Проценат озелењености у односу на укупну површину комплекса станице за 

снабдевање горивима: 48,34%  (минимално 30%). 

Број паркинг места: 2 + 1 за особе са инвалидитетом и 1 уз компресор за пнеуматике. 

 

 

5.2. ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТ ОБЈЕКАТА, ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, 
СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 

 

ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ГАБАРИТ ОБЈЕКАТА 

 

- продајни објекат П+0, обликован према „НИС Петрол“ бренду (габаритних димензија 

8,0 m х 5,8  m), висине 4,0 m; 

- помоћни објекат за смештај алата и прибора П+0 (габаритних димензија 3,0 m х 

3,00 m), висине 2,60  m;  

- кавез за боце за течни нафтни гас П+0 1000 kg (габаритних димензија 2,70 m х  3,3 

m), висине 2,5  m; 

- надстрешница (габаритних димензија око 8,00 m x 15,20 m изнад аутомата за 

истакање горива на два саобраћајна острва), висине 6,0 m; 

- острва за истакање горива (габаритних димензија једног острва 1,7  m x 7,3  m); 

- подземни резервоари за течна горива (габаритних димензија око 9,3  m x 6,3 m и 

капацитета 40 (10+30) m3 и 40 (25+15) m3, 

- водонепропусна септичка јама запремине 30 m3,  

- Рекламна обележја – тотем, јарболи са заставама, помоћни тотем за ознаку платних 

картица „УТА“ знак. 

 

Положај објеката је дефинисан грађевинским линијама, а на међусобно утврђеном 

растојању. Могућа су одступања у хоризонталном и вертикалном габариту, као и 

положају објекaта и надстрешнице за 5% у односу на прописано растојање/димензију. 

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

 

Грађевинске линије су дефинисане према техничко-технолошким карактеристикама 

комплекса, како би унутар комплекса, који представља функционалну целину, а и у 

односу на окружење, били задовољени сви услови пословања, заштите у свим 

аспектима. 

 

Грађевинска линија која одређује положај објеката у односу на регулациону линију и 

границе суседних парцела је дефинисана на основу: диспозиције свих објеката на 

парцели и уважавања правила из плана вишег реда - План генералне регулације 

насеља Оџаци. Положај објеката на парцели је у складу и са Правилником о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/14) 

и Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозије 

сатаница за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 

пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 

54/17, 34/19 и 92/21). 

 

Удаљеност грађевинске линије (минимална удаљеност за најближи- реперни објекат) у 

односу на регулациону линију за објекте високоградње и подземне резервоаре износи 

7 m, а у односу на границе суседних парцела 2,0 m и 5,0 m. 

 

Грађевинске линије су приказане на графичком прилогу бр. 2 - Ситуациони приказ 

урбанистичког решења локације са регулацијом и нивелацијом. 



Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице  
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6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Услови за уређење зелених површина 

 

Максимално очувати постојеће зеленило које није инвазивног карактера. Зеленило у 

склопу комплекса станице за снабдевање горивима заузима 48,34% укупне површине. 

 

Избор биљних врста одређује се према просторним могућностима комплекса станице за 

снабдевањем горивима, карактеру и концентрацији штетних материја, а такође 

њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Засади ће бити 

окарактерисани високом отпорношћу на гасове, дим и прашину. 

 

При озелењавању у што већој мери применити аутохтоне врсте које одговарају 

станишним условима. Основу зелених површина треба да чине травне површине.  

 

Заштитно зеленило потребно је формирати само по ободу парцеле. 

 

Општи услови озелењавања 

 

1. Неопходно је кроз озелењавање за комплекса детерминисати прецизан избор и 

количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику садње, 

мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

2. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље у 

планираним коридорима садити на следећој удаљености од инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

   Водовода мин. 1,5 m  

   Канализације мин. 1,5 m  

   Електрокаблова мин. 2,5 m 0,5 m 

   ЕК мреже мин. 2,0 m  

   Гасовода мин. 1,5 m  

 

3. При избору садног материјала водити рачуна о одрживости, не постављати травне 

површине тамо где неће добијати довољну количину воде, као и дрвенасте врсте 

које траже већу количину воде. Промишљено постављати садржаје у простор и 

бирати издржљиве материјале за засторе и урбани мобилијар. Избегавати 

коришћење цветних једногодишњих врста већ се определити за дугорочне опције – 

перене, жбунасте врсте и вишегодишње украсне траве. 

4. Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте, уз максимално 

избегавање примене инвазивних. Све дрвенасте врсте треба да буду I класе, 

школоване 4-5 година. 

5. Забрањена је примена инвазивних врста. У региону се инвазивним врстама сматрају: 

циганско nepje (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво 

(Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis 

oceidentalis), дафина (Eleagnus anguslifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 

pennsylvanica), трновац (Gledichia triachanlos), жива ограда (Lycium halimifolium), 

петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prvnus serotina), јапанска 

фалопа (Rеуnоunа syn. Fallopia japonica), багрем (Robima pseudoacacia), сибирски 

брест (Ulmus pumila). 
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7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Kатастарска парцела на којој је планирана изградња нове станице за снабдевање 

горивима се налази у северозападном делу насеља Оџаци, на улазном правцу ДП I Б 

реда бр.12 (Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин – 

Житиште – Нова Црња – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска 

Црња) из смера Сомбор (Српски Милетић), са десне стране у правцу раста стационаже. 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта је део деонице 01207 од чвора 1206 – Српски 

Милетић на км 85+322 до чвора 1207 – Оџаци (Кула) на км 94+700. 

 

Интервенције унутар регулације државног пута нису планиране, сем у делу прикључка 

комплекса на коловоз државног пута. 

 

Саобраћајно решење подразумева функционисање саобраћајних токова дефинисањем 

одвојеног улаза и излаза (постојећи прикључци на ДП IБ) и једносмерним режимом 

саобраћаја унутар комплекса.  

 

Улаз у комплекс је предвиђен на стационажа km 92+292, где је омогућено само десно 

скретање са државног пута, а излаз на стационажи km 92+381. 

 

Прикључци на државни пут се димензионишу у складу са меродавним возилом - средње 

теретно возило (аутоцистерна) и одговарајућим елементима прикључења 

(полупречници лепеза, ширина прикључка). Проходност меродавног возила кроз 

пројектоване елементе је доказана кривом трагова, која је изведена и за улив и за 

излив из комплекса. Точкови меродавног возила ни на једном делу не прелазе преко 

планираних ивичњака, чиме је проходност доказана.  

 

Разделно острво, унутар граница парцеле, планирано је као граница јавне саобраћајне 

површине и комплекса, димензија у складу са Правилником о техничким нормативима 

за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова („Службени гласник РС“, број 54/2017). 

 

Саобраћајне површине унутар комплекса су: 

- интерна саобраћајна површина, 

- паркинг површине, 

- пешачке површине. 
 

Интерна саобраћајна површина је предвиђена за кретање свих возила корисника ССГ, 

димензионисана у складу са меродавним саобраћајним оптерећењем, а према 

планираној шеми кретања путничких и теретних возила. Режим кретања возила је 

једносмеран, са могућношћу приступа свим садржајима. 
 

Унутар комплекса је предвиђено 4 (четири) паркинг места (ПМ), од чега 2 (два) за 

путничко возило, 1 (једно) за особе са инвалидитетом и 1 (једно) уз компресор за 

пнеуматике. 
 

У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), предвиђа се да 

на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и 

регионалних путева 5% места од укупног броја места предвиђених за паркирање, али 

не мање од једног места, буде предвиђено за паркирање возила особа са 

инвалидитетом. 
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Пешачке комуникације унутар комплекса одвијаће се преко пешачких површина које 

омогућавају лаку доступност планираним садржајима. Пешачке површине представљају 

пешачке стазе и платои око објеката. Пешачки приступ комплексу је предвиђен преко 

пешачке стазе која пролази источном страном комплекса, поред државног пута. 

Сегмент који је унутар комплекса је део планиране насељске пешачке стазе за коју је 

израђена техничка документација – Пројекат за извођење  пешачке стазе поред 

државног пута IБ реда бр.12, Српски Милетић – Оџаци на к.п. 2361/1, 2, 7658/1 и 

7658/2 К.О. Оџаци, дужине Л=2240m (израђен од стране „ГЕА“ д.о.о. јула 2022.  

године). 

 

Оивичење саобраћајних површина се изводи ивичњацима одговарајућих димензија који 

су на адекватним местима оборени (паркинг површине, пешачке стазе). 

 

Нивелационо решење саобраћајних површина је проистекло из синтезе свих 

ограничења која су условљена нивелационим положајем постојеће јавне саобраћајнице 

и самим комплексом који има своје захтеве у погледу нивелационог решења. 

 

Услови за изградњу и прикључење комплекса на саобраћајну инфраструктуру 

 

Интерна саобраћајна површина прихвата све саобраћајне токове унутар комплекса. 

Кретање возила је једносмерно, са одвојеним улазом и излазом, ширине 7,0 m. 

 

Коловозна конструкција саобраћајних површина је димензионисана у складу са 

саобраћајним оптерећењем, носивошћу за средње тежак саобраћај (оптерећење од мин 

60 kN по осовини). Димензионисање флексибилне коловозне конструкције врши се 

применом националног стандарда SRPS U.C4.012. Коловозна конструкција на 

претакалишту и на местима за истакање горива пројектована је као крута цементно-

бетонска коловозна конструкција, а према SRPS U.Е3.020.  

 

Саобраћајне површине су оивичене бетонским ивичњацима 18/24 у усправном 

положају. Размак између острва на којима се налазе аутомати за истакање горива је 

5,5 m. 

 

Паркинг површине за путничка возила су димензионисане кроз управни систем, у 

складу са техничким прописима и важећим стандардима (SRPS.U.S4.234). Обезбеђено 

је 4 ПМ од којих је  1 ПМ за особе са инвалидитетом, а једно уз компресор за 

пнеуматике. 

 

Димензије ПМ: 

- за путничка возила 5,5 m х 2,5 m; 

- уз компресор за пнеуматике 5,5 m х 3,5 m; 

- за особе са инвалидитетом 5,5 m х 3,7 m. 

 

Пешачке површине су намењене искључиво за кретање пешака, за приступ до 

жељених садржаја унутар комплекса. Пешачке стазе које су у функцији комплекса се 

изводе од префабрикованих елемената (бехатон плоче), са ивичњацима 12/18 у 

усправном и обореном положају. Димензије пешачке стазе су у складу са важећим 

правилницима, ширине минимално 1,2 m. Ширина заштитне стазе око објеката је мин. 

1,0 m. 

 

Насељска пешачка стаза која прелази преко комплекса је ширине 1,6 m и изводи се у 

складу са израђеном техничком документацијом. На месту преласка преко уливних и 

изливних саобраћајница комплекса пешачка стаза се обележава хоризонталном 

сигнализацијом, пешачким прелазима. 

 

Положај пешачких површина у комплексу дат је на графичком прилогу број 3. „Приказ 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу“. 
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Све саобраћајне површине су прилагођене за кретање особа са инвалидитетом 

(нивелацијски и димензионо у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 

22/15)).  

 

Одводњавање са саобраћајних и паркинг површина је предвиђено нивелационо, кроз 

затворени систем (сливници, каналете, сепаратор) до реципијента – уличне атмосферске 

канализације. 

 

Саобраћајни прикључци на државни пут су димензионисани у складу са меродавним 

возилом - средње теретно возило (аутоцистерна) (Rmin= 12,0 m). Геометрија 

прикључака одговара и скретању ургентних возила, али и тешких теретних возила 

(камион са полуприколицом) што је и доказано кривом трагова (прилог Идејно решење 

саобраћајног прикључка). 

 

Прикључење комплекса ССГ извести према условима предузећа који управљају 

државном путном мрежом, односно условима прописаним овим Урбанистичком 

пројектом. 

 

Општи услови за постављање инсталација у односу на државни пут 

 

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред 

и испод државних путева, 

 

Услови за подземно укрштања инсталација са државним путем 

 

- укрштање са државним путем предвидети искључиво механичким подбушивањем 

испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута увећана за по 3,0 m са сваке стране, 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35  m, 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

за одводњавање (постојећег  или планираног) до коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви износи 1,2 m. 

 

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем 

 

- инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног 

профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за 

одводњавање), 

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека и насипа, кроз 

јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта, 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,  

 

Услови за вођење надземних инсталација у односу на државни пут 

 

- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (20,0 m мерено од границе 

путног земљишта за државни пут првог реда), а у случају да је висина стуба већа од 

прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на 

минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта, 

- обезбедити сигурносну висину од 7,0 m мерену од највише коте коловоза до ланчанице, 

при најнеповољнијим температурним условима. 
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7.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Снабдевање објекта водом биће обезбеђено повезивањем на најближу постојећу 

насељску водоводну мрежу, и то на постојећи улични вод ø90 mm, а планирана је 

изградња санитарне водоводне мреже за снабдевање малопродајног објекта ССГ, као и 

за потребе снабдевања баштенске хидрантске мреже за заливање зелених и 

одржавање саобраћајних површина. За потребе снабдевања објекта водом предвиђа се 

прикључак одговарајућег профила, а у складу са условима надлежног комуналног 

предузећа. Најпре ће се извести демонтажа постојећег прикључка водовода који се 

налази на предметној локацији.  

 

На предметној локацији нема постојећих инсталација насељске канализационе мреже, 

као ни јавни систем атмосферске канализације, већ се предметни простор одводњава 

преко путног канала положеног уз државни пут IБ реда бр.12, Српски Милетић – 

Оџаци. Планиран је сепаратни тип канализационе мреже. За одвођење фекалних 

отпадних вода планиран је прикључак на насељску канализациону мрежу, када иста 

буде изведена. Обзиром да инсталације канализације нису изведене, прихват и 

одвођење отпаних вода решиће се водонепропусном септичком јамом запремине 30 

m3, односно у складу са условима надлежног предузећа. 

 
Атмосферска канализација је планирана за прикупљање и спровођење чистих и 

зауљених  атмосферских вода у путни канал положен уз државни пут IБ реда бр.12, 

Српски Милетић – Оџаци, односно јавни систем атмосферске канализације када исти 

буде изведен. Зауљене воде се пре спровођења у реципијент третирају кроз сепаратор 

уља, чиме се постиже одговарајући квалитет отпадних вода пре испуштања у 

реципијент а у складу са законском регулативом. За атмосферску воду потребно 

обезбедити прикључак Ф200 до Ф250 (у зависности од услова РХМЗ). Технолошке, тј 

атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (точећа места, манипулативне 

површине, и сл.), се пре испуштања у реципијент (путни јарак) или јавни систем 

атмосферске канализације третирају кроз уређај за издвајање масти, минералних и 

других уља и брзоталоживих честица (сепаратор-таложник).  

 

Квалитет ефлуента мора одговарати критеријумима постављеним Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС“ бр. 67/11, 48/12, 1/16), Уредбом о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 24/14) и Уредбом о 

граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 50/12). 
 

У случају да воду треба излити у путни канал, предвидети изливну грађевину чији 

задатак је да сакупљену воду испусти што брже у водопијемник. Грађевина на испусту 

мора да буде обезбеђена од поткопавања и рушења тако да је потребно утврдити обалу 

у околини испуста. Препорука је да се испуст постави на коти која омогућава слободно 

истицање у реципијент и то за случај појаве водостаја повратног периода који је исти 

као повратни период на који је димензионисан систем за одводњавање.  
Прикључење објеката на јавни водовод предвидети према посебном правилнику, а 

начелно по следећим општим условима: 

 Да се прикључци и шахтови израђују од таквих материјала, који максимално 

обезбеђују функционалност и век трајања прикључка и јавног водовода. 

 Мерење воде врши се путем водомера који се мора монтирати у складу са условима 

предузећа које се стара о водоводу. Поклопац водомерног шахта мора бити типски и 

прописно димензионисан, а сам водомерни шахт димензија које пропише надлежно 

предузеће, смештен на парцели корисника непосредно иза регулационе линије. 

 Најмања дубина укопавања прикључног вода је 80 cm од површине терена. Дубина 

бушења прикључног вода испод коте нивелете изграђеног коловоза износи 80 cm 

уколико посебним условима није другачије одређено. 
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 Прикључни вод копан испод изграђеног коловоза или пешачке стазе мора бити 

затрпан песком или шљунком. 

 Прикључење на јавни водовод врши се под контролом и уз сагласност надлежног 

јавног предузећа. 

 Обавезно је геодетско снимање свих нових објеката и уношење истих у катастар 

комуналних инсталација. 

 

Прикључење објеката на јавну канализацију отпадних и фекалних вода предвидети 

према посебном правилнику, а начелно по следећим општим условима: 

 Квалитет испуштене воде мора да задовољава прописане вредности који су 

дефинисане општинским Правилником о квалитету отпадних вода које се могу 

упуштати у јавну канализацију отпадних вода. 

 У случају да се количине потрошене воде због технолошких процеса не испуштају у 

јавну канализацију, изводи се мерач протока отпадних вода. 

 Прикључење на канализацију отпадних и фекалних вода врши се под контролом и уз 

сагласност надлежног јавног предузећа. 

 Обавезно је геодетско снимање свих нових објеката и уношење истих у катастар 

комуналних инсталација. 

 Јавна канализациона мрежа у овом делу насеља није изграђена, и до изградње 

система, примењиваће се водонепропусна септичка јама, која ће се, према 

потребама, периодично празнити аутоцистернама надлежног комуналног предузећа. 

Изградњу водонепропусне септичке јаме вршити према следећим условима: 

o да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити, 

o да су коморе изграђене од водонепропусних бетона, 

o да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 m, 

o да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене 

изградње 

o да буду удаљене од бунара најмање 8 m. 

 

До изградње јавног система атмосферске канализације, одвођење прикупљених 

атмосферских и зауљених отпадних вода решаваће се прекључењем на путни канал 

положен уз државни пут IБ реда. 

 Прикључење на отворени систем атмосферске канализације мора се предвидети тако 

да свако уливно место мора имати уливну главу без обзира на количине уливне воде 

да не би дошло до одроњавања и клизања косине канала тј. да се не би угрозила 

стабилност канала. 

 

Прикључење објеката на јавну атмосферску канализацију, када иста буде изведена, 

предвидети према посебном правилнику, а начелно по следећим општим условима: 

 Прикључни вод и шахтови се израђују од материјала који максимално обезбеђује 

функционалност и век трајања, а прикључење извести искључиво на секундарне 

затворене канале, путем ревизионог шахта или јахача. 

 Прикључење атмосферске канализације извршиће се преко ревизионог шахта у 

складу са условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак почиње од споја 

са јавном канализационом мрежом, а завршава се у сливнику са таложником иза 

регулационе линије корисника. 

 Код уграђивања (постављања) прикључног вода и шахтова, мора се обезбедити 

равномеран и континуалан проток и из тих разлога изграђене елементе потребно је 

обрадити да не успоравају проток атмосферске воде. 

 Прикључење у ревизионе шахтове на затвореној атмосферској канализацији може се 

извести на најнижој коти од 30 cm изнад дна каналске цеви. 

 Прикључење на јавну атмосферску канализацију врши се под контролом и уз 

сагласност надлежног јавног предузећа. 

 Обавезно је геодетско снимање свих нових објеката и уношење истих у катастар 

комуналних инсталација. 
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7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Напајање електричном енергијом потрошача обезбедиће се из постојеће мреже 

дистрибутивног система електричне енергије у складу са условима надлежног 

оператора дистрибутивног система електричне енергије. Задржава се претходно 

одобрена максимална једновремена снага 43,47 kW уз измештање постојеће директне 

мерне групе у нови ОММ.  

 

За прикључење планираног садржаја на дистрибутивни систем електричне енергије, 

неопходно је реконструисати постојећи прикључак на дистрибутивни систем 

електричне енергије.  

 

На погодном месту на регулационој линији парцеле бр.2 КО Оџаци, непосредно уз 

планирану саобраћајницу, обезбедиће се слободан простор димензија ширине 600 mm  

и дубине 335 mm за смештај слободностојећег армирано-бетонског постоља (САБП-

600) са интегрисаном кабловском кутијом (КПК) типа ЕВ-1П, на који ће се поставити 

нови полиестерски  орман мерног места (ОММ) типа ПОММ-1. 

 

Нову КПК повезати постојећим кабловским водом 0,4 kV  

 

Као резервни извор напајања електричном енергијом, у случају настанка мрежног 

напона,предвиђен је стабилни контејнерски дизел електрични агрегат (ДЕА) за 

спољашње услове рада.  

 

Део електричне енергије може се обезбедити из обновљивог извора, сунчеве енергије, 

путем фотонапонских соларних панела.  

 

Нисконапонску мрежу за напајање потрошача, градити подземно. 

 

Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 

 

- заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени 

лист СРЈ“, број 11/96); 

- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

реконструисати прикључак, који ће се састојати од подземног прикључног вода и 

ормана мерног места (ОММ);  

- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона     

1 kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 

18/92); 

- eлектроенергетска дистрибутивна мрежа (нисконапонска) ће бити грађена подземно; 

- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде  

најмање 0,8 - 1,0 m; 

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

енергетских каблова; 

- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да 

износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове; 

- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или 

изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове              

35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл 

се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m; 

- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод 

кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 

вертикалном растојању од најмање 0,4 m; 



Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице  
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- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла 

треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла 

на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом 

дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a 

електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање 

мора да буде најмање 0,3 m; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°; 

- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 

- електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са Правилником о 

техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88-испр. и „Службени лист СРЈ“, број 28/95); 

- заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано-бетонског канала за 

напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, износи 1 m. 

- светиљке за осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима 

енергетске ефикасности; 

- за производњу електричне енергије могу се постављати соларни колектори који се 

не прикључују на електродистрибутивну мрежу, или постројења инсталисане снаге 

до 50 kW за производњу енергије из енергије сунца за сопствене потребе и потребе 

крајњег купца који стиче статус купца – произвођача у складу са прописима којима 

се уређује коришћење обновљивих извора енергије. 

 

 

7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

На простору планиране станице за снабдевање горивом, не постоји изграђена 

гасоводна инфраструктура и не планира се прикључење предметне станице на 

гасоводну мрежу. 
 

За грејање и хлађење објекта предвиђени су мулти сплит / сплит клима системи 

пригодни за рад на ниским температурама. Помоћне просторије за које није 

предвиђено хлађење, греју се зими помоћу електричних радијатора. Спољашње 

јединице мулти  сплит / сплит клима система сместити на кров малопродајног објекта.  

 

 

7.5. EЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

За потребе корисника обезбедити широкопојасну мрежу за примену и коришћење 

савремених телекомуникационих сервиса (фиксна линија, интернет, видео надзор и 

др.) као и Wi-Fi приступне тачке и приводног кабла до те тачке.  
 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности, техничких 

карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација и нормалног 

функционисања телекомуникационог саобраћаја. Постојећим објектима мреже 

електронских комуникација мора увек бити обезбеђен адекватан приступ ради 

редовног одржавања и евентуалних интервенција. 
 

Пре почетка извођења радова потребно је са имаоцима инфраструктурне мреже  

извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих телекомуникационих 

инсталација у зони планираних радова. Уколико постојеће телекомуникационе 

инсталације онемогућавају изградњу предвиђеног садржаја станице за снабдевања 

горивом, у договору са надлежним предузећем, извршити њихово измештање на 

погодно место. 
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Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других објеката 

у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са Правилником 

о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и 

припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова 

приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, брoj 16/12). 
 

Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 

прикључком по условима надлежног предузећа. У циљу обезбеђења потреба за новим 

ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области ЕК потребно је 

обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације од приступне 

тачке парцеле до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцела  

корисника.  
 

Електронску комуникациону мрежу градити подземно: 

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m; 

- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских 

каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове напона 

преко 10 kV. При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског 

кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 90; 

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода, 

водовода, канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити 

најмање 0,5 m; 

- комутациони уређаји и опрема поставиће се у метално кућиште - слободностојећи 

орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина, 

или површина остале намене са обезбеђеним приступом са јавне површине;  

- у складу cа важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и 

заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 

гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и 

постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа 

изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, 

осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе 

функционисање електронских комуникација (ЕК објеката). 
 
 

8. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања геолошке средине врше се за потребе 

урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских и других објеката, и 

санације терена.  
 

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се 

елаборат о геотехничким условима изградње, урађен према прописима о геолошким 

истраживањима. 
 

При пројектовању конструкције објекта високоградње обавезно је уважити могуће 

ефекте за земљотрес јачине VII степени сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се 

максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.  
 

Изградња објекта мора бити пројектована и изведена према свим условима 

противпожарне и сеизмичке заштите, што подразумева примену одговарајућег 

грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго 

поштовање и примену важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката у 

сеизмичким подручјима.  
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Мере заштите животне средине имају за циљ да се утицаји на животну средину сведу у 

границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању 

сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. 

 

У циљу заштите животне средине, потребно je приликом спровођења и реализације 

предвидети и реализовати мере заштите које се морају поштовати у свим даљим 

фазама спровођења Урбанистичког пројекта, a то су: 

1. Извршити детаљна геолошка истраживања терена на предметној локацији, у складу 

са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 

PC", број 101/15), a у циљу утврђивања адекватних услова изградње планираног 

комплекса ССГ, односно постављања подземних резервоара, као и објеката и 

инсталација; 

2. Пројектовање и инсталацију планиране станице за снабдевање горивом, односно 

избор резервоара за складиштење горива и припадајуће мерно регулационе, 

сигурносне и друге опреме извршити у складу са важећим техничким нормативима и 

стандардима који се односе на ту врсту објеката и радова, a у циљу смањења 

опасности од загађења животне средине, односно смањења ризика од удеса. 

3. У циљу спречавања контаминације подземних вода и земљишта, у току рушења 

постојећих објеката, изградње и редовног рада станице за снабдевање горивом 

обезбедити: 

- прикључење продајног објекта на постојећу комуналну инфраструктуру, односно 

изградњу потребних објеката водовода, канализације и др; 

- уградњу резервоара за складиштење течних горива са системом за аутоматску 

детекцију цурења енергента,  

- уградњу  резервоара за складиштење течних горива и цевоводи којима се доводи 

гориво од резервоара до аутомата са дуплим плаштом и системом за аутоматску 

детекцију цурења горива; 

- уградњу припадајуће мернорегулационе, сигурносне и друге опреме; 

- изградњу пијезометара у циљу контроле могућег загађења подземних вода; 

- изградњу манипулативних површина, површина за претакање и издавање горива 

и интерних саобраћајница, од водонепропусних материјала, отпорних на нафту и 

нафтне деривате, са ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно 

земљиште приликом њиховог одржавања или падавина, 

- ефикасно прикупљање зауљених атмосферских вода са наведених површина, 

системом решетки, њихов третман на сепаратору  зауљених вода, a који je 

димензионисан на основу сливне површине и меродавних падавина; 

- обавезни третман  зауљених вода (третман у сепаратору вода и друго и друго) до 

пројектованог/захтеваног квалитета и контролисано одвођење у крајњи 

реципијент, a у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC", бр. 

67/11, 48/12 и 1/16), проток сепаратора одредити на основу максималне 

потрошње воде; 

- забрањено je коришћење растер елемената приликом изградње паркинга; 

4. Планиране објекте прикључити на постојећу комуналну инфраструктуру, планирати 

централизован начин загревања објеката; 

5. У циљу спречавања контаминације ваздуха применити одредбе Правилника о 

техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за 

испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта 

бензина („Службени гласник PC", бр. 1/12, 25/12 и 48/12), a нарочито: 

- уградњу система за одсисавање бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 

односно цистерну, на свим аутоматима за издавање горива, као и на заједничком 

утакачком шахту, 

- уградњу припадајуће мернорегулационе, сигурносне и друге опреме; 
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6. Продајни објекат изградити у складу са одредбама Закона о санитарном надзору 

(„Службени гласник PC", број 125/04) и Закона о безбедности хране („Службени 

гласник PC", број 41/09); 

7. Планирати примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од 

буке, у радној средини и околини ССГ којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у 

животној средини („Службени гласник PC“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник PC“, број 75/10); 

8. Обавезна израда пројекта озелењавања и уређења припадајућих зелених и 

незастртих површина планираног комплекса ССГ; 

9. Обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/посуда за прикупљање, 

привремено складиштење и одвожење отпада, искључиво у оквиру комплекса ССГ, 

на водонепропусним површинама и на начин којим се спречава његово расипање, и 

то: 

- отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја (које 

настају у процесу експлоатације бензинске станице и пратећих садржаја, отпада 

из сепаратора масти и уља и сл), у складу са важећим прописима из ове области, 

- амбалажног отпада, у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 

(„Службени гласник PC", број 36/09), 

- комуналног и другог неопасног отпада (рециклабилни отпад - папир, стакло, 

лименке, ПВЦ боце и сл), до предаје лицу које има дозволу за управљање овим 

отпадом; 

10. Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току рушења постојећих 

садржаја сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или 

одлагање преко правног лица које je овлашћено, односно које има дозволу за 

управљање отпадом; 

11. Ако при извођењу предметних радова, дође до хаварије на грађевинским машинама 

или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, 

извођач je у обавези да одмах обустави радове и изврши санацију, односно 

ремедијацију загађене површине; 

12. Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње планираних 

садржаја сакупити, разврстати и обезбедити адекватно одлагање преко правног 

лица које je овлашћено, односно које има дозволу за управљање овом врстом 

отпада; 

13. Обавеза je инвеститора да успостави ефикасан мониторинг и контролу процеса 

рада предметног комплекса ССГ у циљу повећања еколошке сигурности, a који 

подразумева: 

- праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у 

складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник PC", бр. 30/10, 93/12 

и 101/16) и Правилника о начину и минималном броју испитивања квалитета 

отпадних вода („Службени гласник СРС“, бр. 47/83 и 13/84), 

- аутоматски контролни систем мониторинга система за сакупљање бензинских 

пара на објекту ССГ у складу са чланом 17. Правилника о техничким мерама и 

захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива 

органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина 

(„Службени гласник PC", бр. 1/12 и 25/12 и 48/12); 

- „нулто" мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада, односно 

редовно праћење нивоа буке у току експлоатације, преко овлашћене 

институције, у складу са законом; 

14. Инвеститор je дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, 

прибави Решење надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде 

/решење о не изради студије о процени утицаја на животну средину, у складу са 

одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC“, 

бр. 135/04 и 36/09). 

 



Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице  
за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 19  

 

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 
 

10.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

На простору у обухвату Урбанистичког пројекта нису евидентирана непокретна 

културна добра ни непокретни археолошки локалитети. 

 

У случају да се приликом земљаних радова открију до тада нерегистровани непокретни 

и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези (Закон о културним добрима, 

Сл. гласник РС број 71/94, чланови 109 и 110) да заустави радове и предузме мере 

заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод зa заштиту 

споменика културе и омогући стручној служби да обави археолошка истраживања и 

документовање на површини са откривеним непокретним и покретним културним 

добрима. 

 

Пројекат и документацију израдити на основу изнетих услова за предузимање мера 

техничке заштите. 

 

Покрајински завод за заштиту споменика културе оствариваће увид у спровођење мера 

техничке заштите током радова на објекту.  

 

 

10.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

У обухвату Урбанистичког пројекта, нема евидентираних природних добара за које је 

спроведен или је покренут поступак заштите. 

 

Општи услови заштите природе: 

1) минимални проценат озелењених површина треба да износи 30%; 

2) заштитно зеленило мора бити усклађено са растојањима од инсталација који су 

прописани Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и 

експлозија станица за снадбевање горивом превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова („Сл. 

гласник РС“, бр.54/2017, 34/2019); 

3) неопходно је предвидети одговарајуће мере за очување квалитета земљишта у 

окружењу предметног комплекса у складу са Законом о пољопривредном земљишту  

који се односи на забрану испуштања и одлагања штетних материја на 

пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање, као и 

поштовањем осталих мера за заштиту земљишта од деградације; 

4) изградња објеката чије функционисање може изазвати контаминацију тла и друге 

облике деградације земљишта, захтева спровођење мера заштите у складу са 

тачком 6.9. Листе активности које могу да буду узрок загађења и деградације 

земљишта из Правилника о листи активности које могу да буду узрок загађења и 

деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим 

захтевима за мониторинг земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 102/2020); 

5) изградња резервоара за складиштење горива могућа је на начин којим се 

обезбеђује спречавање распростирања загађујућих материја у окружење, а у 

складу са захтевима Правилника о техничким нормативима за безбедност од 

пожара постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању 

и претакању запаљивих запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“, 

бр.114/2017 и 85/2021). Услов за изградњу укопаних складишта je примена 

грађевинско-техничког решења датих овим УП-ом, којим ће се обезбедити 

спречавање испуштања загађујућих материја у подземне воде. Област 

складиштења опасних материја треба да буде осигурана од настанка евентуалних 

акцидентних ситуација, због чега је неопходно урадити потпуну изолацију 
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резервоара за складиштење горива од околног земљишта постављањем двоструког 

плашта. Динамику контроле угрожавајућих параметара у подземним водама 

планирати у зависности од осетљивости подручја на загађивање, те по потреби 

поставити пиезометре у складу са смером, висином и правцем кретања подземних 

вода; 

6) предвидети одговарајуће мере и решења за очување квалитета вода у складу са 

Законом о водама, поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно 

пречишћених отпадних вода у канализацију у складу са правилима одвођења и 

предтретмана отпадних вода, односно у крајњи реципијент према захтевима Уредбе 

о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање; 

7) правна лица и предузетници дужни су да планирају примену мера у циљу смањења 

емисије загађујућих материја, у складу са Законом о заштити ваздуха који се 

односи на предузимање мера за максимално могуће смањење загађивања ваздуха 

(спречавање распростирања загађујућих материја, принудна вентилација уз 

рекуперацију испарљивих материја или одстрањивање емитованих гасова на 

безбедан начин), као и сагласно другим одредбама овог Закона које се односе на 

стационирaне и покретне изворе загађивања;  

Планирати контролу емисије испарљивих органских једињења из инсталација за 

складиштење и дистрибуцију у складу са Законом о заштити ваздуха; 

8) грађевинско-техничке мере за потребе смањења емисије испарљивих једињења на 

основу прописаних граничних вредности емисије загађујућих материја планирати 

сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

(„Сл. гласник РС“, бр. 71/2010, 6/2011 и 48/2012). Обавеза енергетског субјекта 

који обавља предметну делатност, за обезбеђењем очувања квалитета животне 

средине, прописана је и чланом 220. Закона o eнергетици („Сл. гласник РС“, бр. 

145/2014,95/2018 и 40/2021). 

У складу са претходно наведеним, елементи инфраструктурних система, као што су 

запорни органи (вентили, славине, засуни, затварачи и сл.), прирубнице и 

прирубнички спојеви и сл., морају бити израђени према захтевима важеће 

легислативе и међународно утврђеним стандардима; 

9) отпад настао услед изградње, коришћења и одржавања мора да буде привремено 

складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања, а у складу са 

Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“,  бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 

95/2018) према коме се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује 

контрола и примена мера смањења: а) загађења вода, ваздуха и земљишта; б) 

опасности по биљни и животињски свет; в) опасности од настајања удеса, 

експлозија или пожара; г) негативних утицаја на пределе и природна добра 

посебних вредности; д) нивоа буке и непријатних мириса; 

10) у случају коришћења отпадних материја као секундарне сировине, управљање 

отпадом обављати према одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, 

транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна 

сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“,  бр. 98/2010); 

11) привремено одлагање отпада, који се не може искористити као секундарна 

сировина, вршити у посудама/уређајима одговарајућег капацитета којима се 

обезбеђује одговарајућа изолација отпадних материја од околног простора, а 

привремено складиштење опасног отпада вршити сагласно члановима 36. и 44. 

Закона о управљању отпадом; отпад мора да буде прописно обележен и 

привремено складиштен на прописан начин до упућивања на даљи третман; 

амбалажа/посуде за складиштење опасног отпада морају испуњавати све техничке 

услове безбедности захтеване Законом о управљању отпадом и пратећим 

законским актима нижег реда, ради спречавања емисије/расипања загађујућих 

материја у окружење; 

12) управљање запаљивим материјама вршити сагласно одредбама Закона о заштити 

од пожара („Сл. гласник РС“,  бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 – други закон 

87/2018 и 87/2018 – други закон), а у складу са захтевима Правилника о 

техничким нормативима за безбедност од пожара постројења и објеката за 
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запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и 

горивих течности („Сл. гласник РС“,  бр. 114/2017) и другом регулативом 

релевантном за ову област; 

13) за потребе реализације предметних активности, имати у виду захтеве Уредбе о 

критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према 

степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, износима накнада, узевши у обзир чињеницу да је одредбама ове 

Уредбе трговина на мало моторним горивима (сектор G, 47.30) као и на велико 

чврстим и течним горивима (сектор G, 46.12), класификована међу делатностима 

које имају утицај на животну средину; 

14) у циљу смањења односно елиминисања негативног утицаја у случају управљања 

запаљивим и експлозивним супстанцама, размотрити могућности примене мера 

превенције и заштите, како током редовног функционисања објеката тако и у 

случају акцидента (удеса), а у складу са Правилником о садржини политике 

превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и 

Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“,  бр. 41/2010), како би се проценило у 

којој мери се последице удеса могу проширити изван граница обухвата комплекса; 

15) сагласно начелу предострожности Закона о заштити животне средине („Сл. гласник 

РС“,  бр. 135/04, 36/2009 – др,закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 одлука УС, 

14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон),, свака активност мора бити планирана и 

спроведена на начин да представља најмањи ризик по животну средину и здравље 

људи, те је у процесу изградње и коришћења објеката, поред поштовања законске 

регулативе, од значаја примена обавезујућих техничких стандарда, као и оних чија 

се примена препоручује, а везано за управљање квалитетом животне средине (нпр. 

ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance 

for use одређује захтеве за постизање жељених резултата у поступцима 

спречавања или ублажавања штетних утицаја на животну средину); 

16) приликом избора технологија, техника и опреме, имати у виду одредбу прописану 

начелом превенције Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“,  бр. 

135/04, 36/2009 – др,закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 одлука УС, 14/2016, 

76/2018 и 95/2018-др. закон), према којој се заштита животне средине, поред 

спровођења поступка процене утицаја, остварује коришћењем најбољих 

расположивих и доступних технологија, техника и опреме, чије је спровођење, 

између осталог, потпомогнуто применом посебних техничких стандарда и 

директива; 

17) у складу са захтевима Закона о заштити животне средине, правна и физичка лица 

дужна су да, између осталог, у обављању својих делатности обезбеде „рационално 

коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне 

средине у оквиру инвестиционих трошкова, примену прописа, односно 

предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом“; 

18) Уколико током радова извођач пронађе геолошка или палеонтолошка документа 

која би могла представљати заштићену природну вредност, иста мора да пријави 

Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе до доласка одговорног лица.  

 

 

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА 

 

11.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 

проузрокују штету већег обима, као и прописивање мера заштите за спречавање 

елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

 



Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице  
за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци 
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На предметној локацији могућ је земљотрес максималне јачине VII степени сеизмичког 

интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру 

тј. тип објекта, дефинисане су класе повредивости односно очекиване деформације и 

оштећења на објектима. Тако би се у смислу интензитета и очекиваних последица на 

посматраном подручју, за VII степен сеизмичког интензитета манифестовао „силан 

земљотрес“. Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за 

градњу објеката, примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 

спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих грађевинско 

техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При пројектовању и 

утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је 

уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета, како би се 

максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.  

 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедити извођењем громобранске 

инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.  

 

За посматрано подручје није карактеристична изразита појава града, већ је оно  

подложно само повременим продорима олујних и градоносних облака, најчешће у 

периоду од априла до септембра. Заштита од града се обезбеђује лансирним 

(противградним) станицама, са којих се током сезоне одбране од града испаљују 

противградне ракете. На предметној локацији не налази се ни једна лансирна станица 

са припадајућом заштитном зоном од 500 m.  

 

На посматраном подручју доминирају ветрови из северног и северозападног  правца. 

Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање 

одговарајућих зелених (ветрозаштитних) појасева одређених ширина, густина и врста 

дрвећа уз саобраћајнице и на местима где за то постоје услови. 

Настајање пожара, који може попримити карактер елементарне непогоде, не може се 

искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 

Узроци избијања пожара (на отвореном и затвореном простору) могу настати услед 

људске непажње, атмосферског пражњења (муња, гром), топлотног деловања сунца, 

експлозије и техничких разлога.  

 

У погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње објеката са свим 

припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, применити мере заштите од пожара 

утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима 

којима је уређена област заштите од пожара. 

    

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за 

објекте који су обухваћени Урбанистичким пројектом, прибави посебне услове у 

погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова 

(Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације). 

 

 

11.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

У случају непосредне ратне опасности и у рату, све мере цивилне заштите (заштита 

људи и материјалних добара, померање становништва, збрињавање становништва и 

др.) спроводиће се у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) и прописима који 

регулишу ову област. 

 

 

 

 



Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице  
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12. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА 
 

12.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВИМА 
 

Комплекс се састоји из објекта станице (нето корисне површине око 39.76 m²), 

надстрешнице над точећим местима, помоћног објекта, кавеза за ТНГ, простором за 

резервоаре за течна горива и свим потребним инсталацијама за рад (укупна нето 

површина објеката у комплексу је 188.98 m²). 

 

На локацији је предвиђено: 

 Изградња продајног објекта према „НИС Петрол“ бренду (габаритних димензија 8,00 

m х 5,80 m,  

 Изградња надстрешнице (габаритних димензија око 8.00 m x 15,20 m изнад 

аутомата за истакање горива на два саобраћајна острва 

 Уградња подземних резервоара за течна горива капацитета 40 (10+30) m3 и 40 

(25+15) m3  

 Монтажа помоћног објекта за смештај алата и прибора (габаритних димензија 3.00 

х 3.00 х 2.60 m); 

 Монтажа модуларног кавеза за продају ТНГ-а у боцама укупног капацитета 1000 kg; 

 Простори за истакање – претакање горива-шахте, компресор за ваздух и друго; 

 Израда спољашњих машинских инсталација; 

 Израда термотехничких инсталација у продајном објекту; 

 Израда инсталација водовода и канализације, како спољне мреже тако и унутрашње 

мреже и изградња санитарног чвора и потребне опреме; 

 Израда електроинсталација јаке и слабе струје, спољне и унутрашње;  

 Радови на информатичко техничком опремању објекта и видео надзор; 

 Уградња сепаратора за одводњавање зауљених вода; 

 Саобраћајно решење са израдом новог коловозног застора, острва саобраћајнице, 

саобраћајну сигнализацију, паркинг простор, место за контејнер за смеће,...; 

 Рекламна обележја – јарболи са заставама, тотем. 

 

Правила грађења  

 

„Нулта кота објекта“ је висинска кота тротоара на месту приступа објекту. 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног 

платна, према приступној саобраћајници и поклапа се са котом ±0.00 (котом 

приземља). У односу на нулту коту, тј. коту приземља дефинисане су максималне 

висине објекта и надстрешнице. 

 

Спољно уређење  

 

Предметна локација уређена је у складу са наменом објекта и окружењем. Садња 

садница биће усклађена са Синхрон планом инсталација, односно растојањима од 

инсталација прописаним важећим Правилником о техничким нормативима за 

безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова ("Сл. гласник РС", бр. 54/2017, 34/2019), а у складу са прибављеним 

условима, као и Пројектом спољног уређења предметног простора. 

 

За одлагање комуналног отпада из планираног објекта, предвиђа се 1 контејнер 

запремине 1100 литара, габаритних димензија: 1,37x1,20x1,45 m, као и 3 канте 

запремине 240 литара за сепарацију амбалажног отпада (лименки-МЕТ, пластике-ПЕТ, 

папира) и 1 канта запремине 240 литара за опасан отпад, које ће бити постављен у 

посебно изграђеној ниши (боксу) у оквиру граница комплекса станице, уз приступну 

саобраћајницу. Локација посуда за одлагање комуналног отпада приказана је у 

ситуационим плановима. 
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У зеленој површини предметне катастарске парцеле, постављена су рекламна обележје 

- јарболи са заставама и тотем, који су ближе описани у овом Техничком опису у делу 

Рекламна обележја. 

 

Концепција и  садржај  

 

Архитектонско решење  

 

Продајни објекат и надстрешница (класификација објеката је дата на крају текста 

подтачке) 
 

спратност П+0 

габарит објекта 8.00 x 5.80 m 

висина објекта 3.85 m 

светла висина продајног простора 3.00 m 

светла висина сервисног простора 2.80 m 

габарит надстрешнице чеона 

станица 

8.00 m x 15.20 m  – 2 точећa острвa   

висина надстрешнице око 5.50 m, плафон око 4.80 m 

висина фриза надстрешнице око 0.70 m 
 

Продајни објекат станице за снабдевање горивом је приземни, завршне коте 

венца на око +3.85 m од коте пода, правилне је правоугаоне форме и састоји се из 

следећих просторија: 

 

Укупна бруто површина објекта (пројектовано стање 

8.00 x 5.80m) 46.40 

 

Продајни простор је опремљен гондолама и полицама за пласман робе, наплатним 

пултом. Опрема и мобилијар су у складу са књигом индустријског стандарда за НИС 

Петрол бренд. 

 

У магацину уља налазе се мале резерве (до 200 L) – сагласно чл. 24. Правилник о 

техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање 

горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова („Сл. гласник РС“, бр. 54/2017, 34/2019)  

фабрички – херметички, пакованог производа (1, 3 и 5 L), тако да не постоји опасност 

од већег изливања истих. 

 

Кров објекта је једноводан, нагиба 2° према задњем делу објекта. Ватроотпорни термо 

префабриковани сендвич панели дебљине 120 mm, за покривање крова предвиђени су 

са херметичким затварачем.  

 

Одводњавање са објекта (предмет је одговарајућег пројекта) се врши преко сливних 

равни и вертикале скривене у објекту у зиду од влагоотпорних РБИ гипс-картонских 

плоча. Олучна вертикала је изолована термо изолацијом. 

 

Сви спојеви хоризонталног олука са уводним лимом, опшивком и кровним покривачем 

се обезбеђују постављањем "полифлеш" трака и полиуретанским премазом или неким 

другим сличним системом (Сика...), у свему према упутству произвођача изолације, а 

ради спречавања продора воде у објекат. 

 

Преградни зидови се раде од ватроотпорних гипскартонских једноструких и 

двоструких плоча, дебљине 1 или 2x1.25 cm, са алуминијумском потконструкцијом и 

испуном зидова ТП плочама минералне вуне д=5 cm.  
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У зидове на местима качења санитарне и друге опреме потребно је поставити ојачања, 

у свему према захтевима произвођача и местима која су дефинисана у техничкој 

документацији. 

 

Столарија: 

  

Излог је од алуминијумских профила завршне обраде у сивој боји РАЛ 9004. 

Неопходно је да буду задовољени услови: за рам Uf=1,4 W/(m2K), застакљење „Solar 

stop“ стаклом, (максимално дозвољени коефицијент пролаза топлоте U=0,6 W/(m2K). 

Стакло пакет је са аргонским пуњењем и спољним каљеним стаклом  ради повећања 

отпорности, чврстоће као и из сигурностних услова (d=4.4.1+14аргон+6+14аргон+6 

mm). Излог се у континуитету простире већим делом главне и једним делом бочне 

фасаде (застакљен је и угао објекта). У оквиру излога (улазна страна) уграђују се 

једнокрилна, потезна, улазна врата светле ширине мин 100 cm и отварају се на споља.  

Праг од ИНОX-а је у ширини преграде. Карактеристике алуминијумских профила и 

стакла  су исте као карактеристике излога фасада у оквиру којих се врата налазе.     

На свим фасадним прозорима и вратима, око крила и штокова поставља се дихтунг 

трака. 

 

Прозори су једнокрилни од алуминијумских профила са термопрекидом у сивој боји 

РАЛ 9004. Због високог парапета на прозорима предвидети специјалне – дуге ручке 

(сајле) за отварање. Сва спољна врата имају надсветло које се отвара на „вентус“. 

 

Улазна врата у објекат су једнокрилна, потезна, светле ширине 100 cm и отварају се на 

споља. 

 

Подне облоге од гранитне керамика у свим осталим просторијама (керамика А класе). 

 

Зидови - Дисперзивна боја у сувим просторијама, керамичке глазиране плочице А 

класе од пода до плафона у влажним просторијама. 

 

Поплочавање око објекта - тротоар, је од бехатон плоча, постављених у песку. 

Испред улаза у објекат предвиђена је прилазна рампа ради несметаног прилаза особа 

са посебним потребама, деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, а у свему 

према пројекту сабраћајнице и Правилнику. 

 

Испред свих улаза у објекат предвиђен су адекватни отирачи за обућу уграђени у 

бехатон. 

 

Намештај и опрема 

 

Продајни простор је опремљен стандардним гондолама и полицама за пласман робе и 

наплатним пултом. Висина продајног дела је +3.00 m. 

Предвиђено је брендирање објекта - 3D просветљен знак изнад улаза у објекат и 

налепнице на горњем делу фасаде по обиму објекта. 

Објекат задовољава енергетски разред C за објекте комерцијалне намене. 

 

Поплочавање око објекта 

 

Тротоар извести од бехатон плоча, постављених у песку. Испред улаза у објекат 

предвиђена је прилазна рампа ради несметаног прилаза особа са посебним потребама, 

деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, а у свему према пројекту 

сабраћајнице. 

 

Испред свих улаза у објекат предвиђен су адекватни отирачи за обућу уграђени у 

бехатон. 

 



Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице  
за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 26  

 

Конструкција малопродајног објекта 

 

Носећа конструкција је израђена од челичних профила, третирана заштитно и бојена 

завршно бојом РАЛ 7012. 

 

Конструкција се састоји од стубова који су међусобно повезани риглама у подужном и 

попречном правцу. Ради просторне стабилности објекта изводе се и вертикални 

спрегови у пољима у којима се ради пун зид. 

 

Кровна и подна конструкција се изводе од челичних профила. Кровна конструкција се 

изводи у нагибу ради одвода падавима. 

 

Објекат се поставља на префабриковану армирано бетонску плочу у којој су 

предвиђени и остављени отвори за пролазак инсталација водовода, канализације, 

електро и ТК инсталација у објекат, а у складу са усвојеном основом малопродајног 

објекта. Плоча уједно има и функцију тротоара око објекта. 

 

Пре постављања плоче врши се израда слоја од мршавог бетона и тампон слоја од од 

каменог агрегата као и збијање подтла уиспод АБ плоче. 

 

Надстрешница 

 

Надстрешница је један од најважнијих носилаца симбола малопродајног бренда. Њена 

сврха је мултифункционална: приказује атрибуте бренда, штити купце, особље, 

аутомате за гориво и друге елементе на острвима од падавина, а такође омогућава 

осветљење простора у мраку.  

 

Надстрешница је правоугаоног облика, висине око 5.50 m од коте приземља. Кров 

надстрешнице је у паду ка олучним хоризонталама. Вертикале су уз стубове, сакривене 

у облогама. Израда кровног покривача је од трапезног поцинкованог пластифицираног 

лима – боја РАЛ 9003. Oблогa са бочних страна надстрешнице треба да визуелно 

постигне изглед лагане, танке конструкције/ елемента атрактивног изгледа. Израда 

фриза надстрешнице од АЛ лима дебљине 2 mm, максималне висине 60 -70 cm. 

 

На надстрешници је предвиђен тродимензионални симбол и логотип НИС Петрол од 

акрилног стакла (формираног технологијом вакуумирања), који се монтира на 

конструкцију надстрешнице. Израда знака је у складу са Књигом графичког стандарда 

за објекте у НИС Петрол бренду, као и боје РАЛ 5017, 3020 и 9003.  

 

Спуштени плафон, са скривеним системом качења, је сачињен од металних трака 

(челични пластифицирани лим) ширине 20 cm, типа „Дампа“ или еквивалент, беле боје 

RAL 9003 у који се уграђује осветљење. 

 

Конструкција надстрешнице 

 

Главни статички систем чине рамови у попречном правцу који су спојени подужним 

носачем. 

Између крајњих попречних носача налазе се носачи који се везују за подужни 

носачима. 

 

По ободу надстрешнице се раде носачи који носе облогу и фриз надстрешнице. 

Најнижа тачка челичне конструкције је на + 4.80 m од коте саобраћајнице. На 

попречне носаче се ослањају рожњаче којима се постиже жељени пад крова. За 

спуштени плафон се ради потконструкција од кутијастих профила који се везују за 

носећу конструкцију надстешнице. Темељну конструкцију чине АБ темељи самци са АБ 

јастуком. Темељи самци су повезани везном гредом b/d = 30/30 cm. 
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Помоћни објекат за смештај алата и прибора 

 

Помоћни самостојећи приземни објекат је монтажног типа спољних димензија 3,00 m x 

3,00 m х 2,60 m. Монтира се на бетонску подлогу на прописаном растојању од 

малопродајног објекта – мин 3,00 m.  

 

Простор је климатизован и служи за складиштење допунског асортимана. Објекат има 

улазна врата са преструјном решетком димензија око 400 x 200 mm са противинсект 

мрежом у доњој зони ради вентилације. На супротном зиду налази се решетка истих 

димензија и карактеристика у горњој зони зида. Конструкција је челична у склопу 

префабрификованог објекта. Префабриковани објекат је са свих страна (кров, зидови, 

и под), ојачан челичним рамом. Зидови и кров су термо панели са испуном од камене 

вуне, а завршна облога пода су керамичке плочице. Завршни лим термо панела треба 

да је гладак/раван због брендирања објекта. 

 

У складу са наменом објекта, као завршна облога пода предвиђене су керамичке 

плочице, које се лепе на подлогу од цементне иверице. Предвиђена боја објекта је 

споља и изнутра бела РАЛ 9003. 

 

Грађевински радови на уградњи резервоара за течна горива 

 

Раде се на темељној плочи. Резервоари се полажу на темељну армирано бетонску 

плочу дебљине d=30 cm. Темељна армирано бетонска плоча се бетонира бетоном 

C25/30 (MБ 30) у нагибу 1% према манлоху. 

 

На темељној плочи су предвиђени АБ стубови, димензија 30/60 cm, преко којих се 

изводи горња АБ плоча дебљине 30 cm, пошто се резервоари укопавају испод 

саобраћајнице. Горња АБ плоча и стубови су димензионисани тако да могу да приме 

предвиђено саобраћајно оптерећење и преко доње темељне плоче га пренесу на тло. 

На темељној плочи постављају се бетонски јастуци – седишта на која се ослањају 

резервоари и преко анкера од пљоштег гвожђа–челичног профила, резервоари се 

причвршћују-везују за темељну плочу. 

 

Након спуштања резервоара простор око резервоара запунити песком уз набијање до 

постизања модула стишљивости од Ms=30 МPа. Насипање извести у слојевима дебљине 

30 cm уз одговарајуће збијање. 

 

Дубина на којој се врши полагање цеви је cca 80 cm. 

 

Кавез за ТНГ 

 

Модуларна јединица је израђена у систему јединичног модула са могућношћу 

повезивања до потребног броја на локацији. Предвиђене су две типске модуларне 

јединице, лоциране на платоу предвиђеном уз саобраћајницу након точећих места уз 

излаз на ССГ.  

 

Димензија основног модула је 262х154х249 cm, израђеног од кутијастих профила са 

системом подних клизача у два нивоа. Монтирају се на бетонску подлогу, а повезани су 

напред и назад маском од ал. лима дебљине 2 mm, а у горњој зони су повезани фризом 

висине 40 cm, по обиму. 

 

Прописно је удаљен од саобраћајнице, па је приступ до њега омогућен преко тротоара 

и прилазне стазе.  

 

Спољашња облога је од ТР лима и грифоване жице ради вентилирања конструкције. 

Кровни покривач је од пластифицираног челичног ТР лима. 
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Конструкција се помоћу анкера фиксира на подлогу и прописно уземљује. 

Завршна обрада бела РАЛ 9003, фриз РАЛ 9003. 

 

Рекламна обележја 

 

Готови елементи бренда, рекламна обележја, предвиђени Каталогом графичког 

стандарда (3D натпис на објекту „Drive Cafe“, фриз надстрешнице са просветљеним 3D 

натписом, као и самостојећи елемент фасадни билборди, јарболи, тотем, 

мултифункционалне канте са ознаком броја точећег места, мали градки знак), се 

допремају и монтирају са припремом свих потребних конструктивних детаља.  

 

Мултифункционалне канте се постављају на острво са аутоматима, у делу према 

објекту, а у свему према Каталогу индустријског стандарда. 

 

Израђује се од Ал. бојеног лима са натписима, посудом за воду, кантом за отпатке са 

усмеривачем отпада, простором за рукавице и простором за мале роло убрусе. На 

кантама је потребно да се означи број точећих места, а у свему по Каталогу 

индустријског стандарда. 

 

Јарболи са заставама су обавезни елемент сваке станице за снабдевање горивом, а 

предвиђају се у близини зоне точећих острва. 

 

Планирана су три јарбола у низу на међусобном, осовинском растојању од 2,5 m. 

Јарболи су висине 8 m од карбон фибера у белој боји са Г носачем заставе, који се 

ротирају око осе за 360˚, тегом, маханизмом за качење и бетонским постољем. 

Осветљавају се светиљкама на тлу, а све у складу са Каталогом индустријског 

стандарда. 

 

Заставе су димензија 1.5x3.0 m са знаком НИС ПЕТРОЛА од полиестерског платна са 

штампом у три боје, у свему према Каталогу индустријског стандарда. 

 

Боје које су примењене на елементима су у свему према Књизи графичког стандарда и 

Каталогу индустријског стандарда - бела РАЛ 9003, плава РАЛ 5017 и црвена РАЛ 3020. 

Све мере пре израде елемената је потребно проверити на лицу места. 

 

Приликом израде средстава за оглашавање користити логотип комерцијалног бренда 

„НИС ПЕТРОЛ“ у складу са Каталогом индустријког стандарда и Књигом графичког 

стандарда.  

 

Придржавати се свих мера заштите од пожара и безбедности и заштите на раду. 

Приликом уградње материјала морају се поштовати упутства произвођача, а посебно на 

везе спајања, дихтовања,… Потребно је обратити пажњу на спојевима разнородних 

материјала. Све отворе и продоре обезбедити на одговарајући начин. 

 

Тотем је планиран у зеленој површини, на заштитном острву, тако да не омета 

саобраћајну прегледност.  

 

Двострани тотем габаритних димензија око 7.1x2.3x0.7 m. 

 

Потконструкција тотема је од кутијастих профила на коју се поставља опшивка од Ал 

лима дебљине 2 mm. У горњој зони дисплејна површина се ради од акрилног стакла 

формираног технологијом вакумирања на који је аплициран симбол НИС ПЕТРОЛ. 

 

Све се причвршћује без видљивих спојева. Врсте и цене горива налазе се у средњем 

делу тотема испод дисплејне површине са знаком НИС ПЕТРОЛ. Натписи врста горива 

се просветљавају. Нумеричке ознаке раде се у ЛЕД технологији са диодама високе 

светлости, беле боје на црној подлози, при чему је висина бројева 25 cm.  
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Испод натписа предвиђен је сегмент („light box”), наранџасте боје РАЛ 2009 са 

просветљеним натписом „G-drive“. 

 

Управљање је помоћу рачунара и универзалног даљинског управљача. На тотему 

позиционирати просветљене пиктограме са садржајем услуга и врстама платних 

картица. 

 

Обавезно предвидети хлађење (вентилирање) тотема. Тотем извести тако да се по 

потреби може мењати његов садржај (мењати број и врста горива, а да се при томе не 

појаве празнине на истом, већ да се садржај допуњује нпр. сатом, температуром 

ваздуха и сл.) 

 

Просветљавање бочних и доње странe тотема се врши ЛЕД диодама плаве боје које је 

униформно са светлосним телом које осветљава обод фриза ССГ. 

Све карактеристике морају да буду у складу са Каталогом индустријског стандарда. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
Тип објекта: Слободно-стојећи објекат 

Врста радова: Нова градња 

Категорија објекта: Б (сложени објекат) + Г (инжењерски објекти) 

Учешће у укупној 
површини објекта (%): 

Класификациона ознака: 

 100,00% 25,05% 123001-Зграда за трговину на 
велико и мало до 400 м2 и П+1 (део 
сложеног објеката, категорија Б-
малопродајни објекат) 

65,46% 127420-Остале зграде, другде 
некласификоване (део сложеног 
објекта, категорија Б-надстрешница 
са лантерном) 

4,85% 125221-Затворена складишта-
специјализована складишта 
затворена с најмање три стране 
зидовима или преградама до 1.500 
м2 и П+1, (категорија Б, кавез за 
ТНГ боце) 

4,64% 127420-Остале зграде, другде 
некласификоване (категорија Б, 
помоћни објекат) 

 125212-Резервоари за нафту и гас 
(инжењерски објекат, категорија Г) 

222330-Објекти за прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода 
(сепаратор зауљених вода; 
водонепропусна септичка јама) 

Назив просторног односно 
урбанистичког плана: 

План генералне регулације насеља Оџаци („Службени лист 
општине Оџаци“, број 4/2011) 

Место: Оџаци 

Број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина објекта: 

КП 2 КО Оџаци 

Број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина преко којих прелазе 
прикључци за инфраструктуру: 

КП 2, КП 3, КП 2361 КО Оџаци 

Број катастарске парцеле/списак 
катастарских парцела и катастарска 
општина на којој се налази прикључак 
на јавну саобраћајницу: 

КП 2361 КО Оџаци 
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12.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДП IБ 12 
 
Осовина државног пута и саобраћаних прикључака дефинисане су у државном 

координатном систему. Брзина на државном путу IБ реда бр.12 у зони насељеног места 

износи 50km/h.  

 

Прегледност на делу где се ССГ прикључује на државни пут је добра. 

 

Саобраћајно решење подразумева функционисање саобраћајних токова дефинисањем 

одвојеног улаза и излаза (постојећи прикључци на насељску деоницу ДП IБ – улица 

Сомборска) и  једносмерним режимом саобраћаја  унутар комплекса. 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта је део деонице 01207 од чвора 1206 – Српски 

Милетић на км 85+322  до чвора 1207 – Оџаци (Кула) на км 94+700. 

 

Интервенције унутар регулације државног пута нису планиране, сем у делу прикључка 

комплекса на коловоз државног пута.  
 

Улаз у комплекс је предвиђен на стационажа km 92+292, где је омогућено само десно 

скретање са државног пута, а излаз на стационажи km 92+381. 

 

Саобраћајни прикључци су ситуационо и нивелационо уклопљени са геометријом 

државног пута као и саобраћајним површинама унутар ССГ. Лепезе су уклопљене су у 

постојећу ивичну геометрију државног пута. Проходност меродавног возила кроз 

пројектоване елементе је доказана кривом трагова, која је изведена и за улив и за 

излив комплекса станице за снабдевање горивом. 

 

Ширина улаза и излаза комплекса ССГ је 7,0 m са радијусима прикључења                    

Rmin=12,0 m. 

 

На местима прелаза насељске пешачке стазе преко саобраћајних прикључака 

хоризонталном сигнализацијом назначавају се пешачки прелази. 

 

Одводњавање саобраћајног прикључка врши се подужним и попречним нагибима до 

решетки из којих се прикупљена вода упушта у систем кишне канализације ССГ-а којим 

се води до сепаратора. Након третмана у сепаратору прикупљена вода испушта се у 

најближи реципијент.  

 

Саобраћајни прикључак је пројектован уз примену важећих стандарда и законске 

регулативе који се односе на објекте ове врсте. 

 

 

13. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 

Станица за снабдевање горивима представља једну функционалну техничко-

технолошку целину, те није предвиђена фазност изградње. 
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
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Ситуациони план са основом приземља 
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Изгледи објекта и надстрешнице 
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Помоћни тотем за обележавање корпуса 
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3. Оверен катастарско-топографски план 
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4. Услови надлежних органа и институција прибављени за потребе израде     

Урбанистичког пројекта 
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5. Идејно решење бр. ТД-ИДР-862266 НИС а.д. Нови Сад (текст) 
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