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sigurnosni "preliv"
sa krova

LEGENDA MATERIJALA LEGENDA SIMBOLA

Ojačanja u gips-
kartonskim zidovima

- šljunak

- nabijeni beton

- armirani beton

- termopanel

- TP mineralna vuna

NAPOMENE:
- Potrebno je postaviti OJAČANJA u pregradne gips-kartonske zidove na mestima

kačenja: svih sanitarija, sušača za ruke, televizora i druge opreme,
   a u svemu prema zahtevima proizvođača opreme i na mestima definisanim
   u projektu.
- Izrada brenda na objektu, friza nadstrešnice i obloge stubova nadstrešnice u

svemu prema brendu NIS PETROL, detaljima iz Kataloga industrijskog standarda
i Tehničkom pasošu.

Gips-kartonski zidovi
-2x1.25cm

Gips-kartonski zidovi
-1x1.25cm

- Apsolutne kote proveriti u projektu saobraćajnice.
- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA

LEGENDA SKRAĆENICA

- oznake za unutrašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

II

2

- oznake za spoljašnju stolariju /aluminariju
(zidarske mere)

OV1 - oznake za olučne vertikale

Gips-kartonski zidovi
čija se visina nastavlja
do krovnog panela

Projektovani asfaltni kolovoz

Projektovani trotoar

Projektovani betonski kolovoz
Zelena površina u direktnom
kontaktu sa tlom

nulta kota=± 0.00
 Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta u ravni fasadnog platna, prema

pristupnoj saobraćajnici i poklapa se sa kotom ±0.00 (kotom prizemlja). U odnosu na nultu kotu,
tj. kotu prizemlja definisane su maksimalne visine objekta, nadstrešnice i lanterne.

GRAĐEVINSKA FIZIKA:

SFZ 2     -  Spoljašnji fasadni zid

- plastificirani čelični TR lim 0.8 mm
- čelična konstrukcija
- metalni spušteni plafon od
  plastificiranog čeličnog lima

KK 2       -  Krovna konstrukcija
                  nadstrešnice ovjekta

UZ 2     -  Unutrašnji pregradni zid

SFZ 1     -  Spoljašnji fasadni zid
- glet + disperzivna boja
- gips-kartonska ploča 1.25 cm
- TP mineralna vuna 5.00 cm
- gips-kartonska ploča 1.25 cm
- glet + disperzivna boja

UZ 1     -  Unutrašnji pregradni zid
- termo-panel d=12 cm, E1 90' i  k= 0.3
- vazdušni sloj
- gips-kartonska ploča 1.25 cm
- glet + disperzivna boja

- termo-panel d=12 cm, E1 90' i k=0.3
- vazdušni sloj
- gips-kartonske ploče 2x1.25 cm
- keramičke pločice

PNT 1     -  Pod na tlu
- LVT pod na odgovarajućoj podlozi
- cementna košuljica  6+4 cm
- PE folija 0.02 cm
- (XPS) stirodur 10 cm
- AB ploča 15 cm
- hidroizolacija 1 cm
- Nearm. beton 10 cm
- drobljeni kamen

KK          -  Krovna konstrukcija

- termo-panel, d=12 cm,
      vatrootpornosti 120', k= 0.15

   sa HI membranom ("Sika" ili ekviv.) na sloju
za pad

- čelična konstrukcija + vatrootporni premaz
- gips-kartonske ploče na potkonstrukciji

      vatrootpornosti min 30'

KK'          -  Krovna konstrukcija

- termo-panel, d=12 cm,
   vatrootpornosti 120', k= 0.15

sa HI membranom ("Sika" ili ekviv.) na sloju
za pad

- čelična konstrukcija + vatrootporni premaz
- spušteni plafon 60x60cm (A2-s1, d0)

KK 1       -  Krovna konstrukcija
                  nadstrešnice

- obloga od aluminijumskog lima 0.2 mm
- čelična konstrukcija + vatrootporni premaz

- gips-kartonska ploča 1 ili 2x1.25 cm
- TP mineralna vuna 5.00 cm
- gips-kartonske ploče 2x1.25 cm
- keramičke pločice + lepak 1.5 cm

UZ 3     -  Oblaganje čeličnih stubova
   sa dve, tri ili četiri strane

- glet + disperzivna boja
- gips-kartonska ploča 1.25 cm
- čelična konstrukcija +

vatrootporni premaz

± 0.00 =86.00
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